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MICRÔMETROS EXTERNOS COM BATENTES EM V

Soluções completas para todo tipo de medição

ALTA QUALIDADE POR BAIXO CUSTO

Micrômetros Externos com Batentes em V

Padrões para Calibração de Micrômetros em V

› Usados para medição de diâmetros
externos de ferramentas de corte com
número ímpar de cortes
› Arco fabricado em aço forjado, com
acabamento pintado e esmaltado
› Tambor, bainha e catraca em metal
cromado fosco
› Alavanca de fixação do fuso
› Fuso em aço temperado comØ 6,5mm

› Padrões cilíndricos para calibração
(zeragem) de micrômetros com
batentes em V
› Fabricados em aço temperado,
micro lapidados

› Face de medição do fuso em metal
duro micro lapidada, cônica nas capacidades
de 1-15mm e 2,3-25mm e plana nas demais
› Faces de medição dos batentes
retangulares em metal duro micro lapidadas
› Pressão de medição através de
catraca na extremidade do tambor
› Padrão cilíndrico para zeragem
› Graduação de 0,01mm
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Cortes
0,004mm

0,004mm
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Exatidão
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Ø5mm

Ø20mm

Ø25mm

Ø35mm

Ø45mm

Ø50mm

Ø65mm

Ø80mm

Ø85mm

Código Capacidade
± 1,0µm
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