
48Soluções completas para todo tipo de medição

ALTA QUALIDADE POR BAIXO CUSTO

Micrômetros Internos Tipo Pistola com 3 Pontas de Contato

110.770

110.771

110.772

110.773

110.774

110.775

110.776

110.777

110.778

110.779

110.780

110.781

110.782

6-8mm

8-10mm

10-12mm

12-16mm

16-20mm

20-25mm

25-30mm

30-40mm

40-50mm

50-63mm

62-75mm

75-88mm

87-100mm

Código Capacidade

› Medição rápida e segura pelo acionamento
do gatilho, com pontas autocentrantes
› Pode ser usado relógio digital ou analógico,
com leitura de 0,01mm ou 0,001mm
(não acompanha o relógio)
› Fornecidos em estojo de alumínio
› Pontas de contato em metal duro, micro lapidadas
› Extensão de 100mm nas capacidades de 6 a 12mm
› Extensão de 150mm nas capacidades de 12 a 100mm
› 2 Chaves de fixação do cabeçote e extensão
› Anel de calibração

110.783

110.784

110.785

110.786

6-12mm

12-20mm

20-50mm

50-100mm

Código Capacidade
1

1

2

1

Pistolas
3

2

4

4

Cabeçotes
3 (Ø6mm/8mm/10mm)

1 (Ø16mm)

2 (Ø25mm/40mm)

2 (Ø62mm/87mm)

Anéis
1 (100mm)

1 (150mm)

2 (150mm)

1 (150mm)

Extensão

Jogo de Micrômetros Internos Tipo Pistola

› Distância "a" entre a ponta e a tampa
do cabeçote de 1,5mm (para capacidades
de 6-12mm) e de 0,5mm (para as demais
capacidades), possibilitando a medição
na maioria dos "furos cegos"

a

ACOMPANHA ANEL
DE CALIBRAÇÃO

MICRÔMETROS INTERNOS TIPO PISTOLA


