
72Soluções completas para todo tipo de medição

ALTA QUALIDADE POR BAIXO CUSTO

Relógios Apalpadores de Alta Precisão

121.340

121.342

121.343

121.348

121.350

121.351

121.360

121.362

121.364

121.368

121.375

121.376

121.379

121.380

0,8mm

0,8mm

1,6mm

0,2mm

0,2mm

0,12mm

0,8mm

0,8mm

0,2mm

0,2mm

0,8mm

0,8mm

0,8mm

0,8mm

Código Capacidade

32mm

40mm

40mm

32mm

40mm

32mm

32mm

40mm

32mm

40mm

32mm

40mm

32mm

40mm

Diâmetro do
Mostrador

0,01mm

0,01mm

0,01mm

0,002mm

0,002mm

0,001mm

0,01mm

0,01mm

0,002mm

0,002mm

0,01mm

0,01mm

0,01mm

0,01mm

Graduação

± 0,010mm

± 0,010mm

± 0,010mm

± 0,003mm

± 0,003mm

± 0,003mm

± 0,010mm

± 0,010mm

± 0,003mm

± 0,003mm

± 0,012mm

± 0,012mm

± 0,012mm

± 0,012mm

ExatidãoPonta de contato

0-40-0

0-40-0

0-40-0

0-100-0

0-100-0

0-60-0

0-40-0

0-40-0

0-100-0

0-100-0

0-40-0

0-40-0

0-40-0

0-40-0

Tipo de
Mostrador

Metal duro

Metal duro

Metal duro

Metal duro

Metal duro

Metal duro

Rubi

Rubi

Rubi

Rubi

Longa (29mm) em metal duro

Longa (29mm) em metal duro

Extra longa (46,4mm) em metal duro

Extra longa (46,4mm) em metal duro

› Fabricados com peças metálicas,
resistentes a pequenos impactos
› Mecanismo interno montado sobre mancais de rubi
› Ponta de contato com esfera de Ø2mm
› Aro de alumínio recartilhado anodizado
› Caixa monobloco
› Duas hastes para fixação
(tipo rabo de andorinha) Ø6mm e Ø8mm

Pontas de contato para reposição
(relógio com graduação de 0,01mm):
› Em metal duro - cód.121.340-23
› Em rubi - cód.121.340-24

Pontas de contato para reposição
(relógio com graduação de 0,002mm):
› Em metal duro - cód.121.348-23
› Em rubi - cód.121.348-24

Acessório opcional:
› Dispositivo para fixação em
traçadores de altura - cód.121.011

RELÓGIOS APALPADORES DE ALTA PRECISÃO


